
Pour ouvrir une fenetre, Faites apparaitre la barre d'outils "Viewports", puis faites Single viewport

Entrez dans la fenetre et faites la disposition désirée (avec les Zoom)

et ajustez l'échelle de la fenetre (dans la barre d'outils Viewports).

Quand la disposition est correcte, sortez de la fenetre et revenez au papier;

Puis cliquez sur la bordure de la fenetre et, avec le bouton droit de la souris, choisissez : Display locked - Yes

Finalement, retournez dans la fenetre, puis cotez le dessin sur la couche correspondant à l'échelle choisie.
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PLANCHER DE BASE ASPENITE 5
8
".

DURA 5 MM DÉPOSÉ SUR PLANCHER DE BASE.

ASPENITE OU ADVENTECH 25
32

" HAUTE DENSITÉ DÉPOSÉ SUR 

DURA 5 MM.

PLANCHER DE BOIS 3
4
" CLOUÉ À L'ASPENITE OU 

ADVENTECH.

PLANCHER DE BASE.

DURA 3.5 MM.

ASPENITE OU ADVENTECH 25
32

" 

HAUTE DENSITÉ  DÉPOSÉ SUR 

DURA 3.5 MM.

CONTREPLAQUÉ 1
2
" VISSÉ ET COLLÉ 

À L'ASPENITE OU ADVENTECH.

CÉRAMIQUES.

CARTON-FIBRE 1
2
"" 6" DE HAUT ET 

MATELAS ACOUSTIQUE CALI 1"  POUR 

SCELLEMENT DES GYPSES DU 

PLAFOND,MATELAS 1" SUR TOUTE LA 

SUPERFICIE DU MUR OU CARTON 1
2
" 

ENERMAX OU LES DEUX 

COMPOSANTES,POUR BRUITS DE 
FLANCS SE LOGEANT DANS LES 

MURS PORTEURS. 

BARRES RÉSILIENTES PRO@ 24" C/C.
GYPSE 5

8
" TYPE X.

CELLULOSE PLEIN VOLUME.

FOURRURES DE CONTREVENTEMENT @ 

48" C/C CLOUÉES AUX SOLIVES.

SYSTÈME CALI BOBINES @ 32" C/C 
QUINCONCE VISSÉES SOUS LES 
SOLIVES.

BARRES CALI  @ 36" C/C BORD @ 18" DES 
MURS.

POLYÉTHYLÈNE .006.

FOURRURES MÉTALLIQUES @ 16" C/C.

2 GYPSES 
5

8" TYPE X DÉCALÉS ET 
PERPENDICULAIRES AUX FOURRURES 

MÉTALLIQUES.

BOITES ÉLECTRIQUES 

ANCRÉES AU SYSTÈME 

DE SUSPENTION CALI.

DIVISIONS INTERNES 

ANCRÉES AUX 

PLAFOND FLOTTANT À 

3" SOUS LES SOLIVES.

FSTC: 64-66

FIIC: 61-63

CONTREPLAQUÉ 3
4
" AU 

NIVEAU DE LA BARRE 

CALI ET SUPORTER SUR 

FOURRURES 

MÉTALLIQUES.

CARTON FIBRE 7
16

"

BOITES ÉLECT VISSÉES 

AU CONTREPLAQUÉ.

SCELLANT 

ACOUSTIQUE 

AU 1E 

RANG.

SCELLEMENT DES DEUX 

GYPSES ENFONCÉS SUR 

LE MATELAS ACOUSTIQUE.

SCELLEMENT 

ACOUSTIQUE POUR LE 

PREMIER RANG, OU 
ABAISSEMENT DES 

LISSES DE 
5

8" DE PLUS 

POUR LAISSER PASSER 

LE PREMIER RANG DE 

GYPSE.

COLLER LE 

JOINT AVEC 

COLLE PL 

PREMIUM DE 

LEPAGE 

BULDOG GRIP

TOUTES AUTRES MÉCANIQUES FESANT 

PARTIE DE L'ESPACE DU BAS, NE 

DOIVENT PAS ÊTRE ANCRÉ À LA 

STRUCTURE DES PLANCHERS.

CONDUITS DE 

VENTILATION 

SOUS LES 

GYPSES POUR 

LES LOGEMENTS 

DU BAS.
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